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- Produktidentifikator
- Handelsname: Korrosionsschutz und Entharter

- Artikelnummer: DC318-K4
- UFI: UX5P-J1QM-C60K-0AJW
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten.
SU10 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (auf3er Legierungen)
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Korrosionsinhibitoren
- Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es wird von allen Anwendungen abgeraten, welche nicht ausdriicklich als geeignet ausgewiesen sind.

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

THERMOCHEMA GmbH

JupiterstralRe 7

A-4452 Ternberg

Austria

office@thermochema.at

- Auskunftgebender Bereich: Labor
- Notrufnummer: Wahrend der normalen Offnungszeiten: +43 7256 21 6 21

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

&Y GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1 H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.
GHSO07
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

o

GHS05 GHSO07

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriummolybdat
Tolytriazol, Natriumsalz
Kaliumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegentber Metallen korrosiv sein.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den o6rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar

- vPvB: Nicht anwendbar

- Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7631-95-0 Natriummolybdat <50,0%

<& Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H335; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 64665-57-2 Tolytriazol, Natriumsalz <5,0%
EINECS: 265-004-9 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Chronic 2, H411;

Reg.nr.: 01-2119980062-42-xxxx @ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid <2,0%
EINECS: 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119487136-33-xxxx | Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr. 1A; H314: C =25 %
Skin Corr. 1B; H314: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % <C<2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,56 % <C <2 %

- Zuséatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziiglich entfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden
nach einem Unfall.
Bei Kontakt mit der Haut arztlichen Rat einholen.
Es ist darauf zu achten, dass Auswirkungen erst verzdgert auftreten kdnnen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
 Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.
- Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Loschmittel

- Geeignete Loschmittel: Feuerldschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise fiir die Brandbekdampfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Schutzausrustung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
* Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

- SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Nicht geeignet fir den Gebrauch durch Kinder und Jugendliche.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malnahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Nicht unter 5°C lagern.
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 8B
- VbF-Klasse: entfallt
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid
MAK | Langzeitwert: 2 E mg/m?

- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe gemal EN 374 tragen
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz
Uberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

Schutzbrille gemal EN 166:2001 verwenden (z.B. dichtschlieRende Gestellbrille mit Seitenschutz); ggfs. Schutzschirm
verwenden.
- Kérperschutz: Chemikalienresistente, antistatische Schuhe tragen.

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flussig
- Farbe Gelblich
- Geruch: Schwach

- Geruchsschwelle:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
- Entziindbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere:
Obere:
- Flammpunkt:
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert bei 20°C:
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat
- Dynamisch bei 20°C:

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
>100°C

Nicht anwendbar

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
>100°C
Nicht bestimmt
13-14

Nicht bestimmt

20 mPas
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Léslichkeit

- Wasser: Vollstédndig mischbar.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt

- Dampfdruck: Nicht bestimmt

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20°C: 1,11 -1,14 g/cm?®
- Relative Dichte Nicht bestimmt

- Dampfdichte Nicht bestimmt

- Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Flussig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz
sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsanderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt

- Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Chemische Stabilitat

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
* Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)

Oral LD50 > 5.772 mg/kg

Inhalativ |LC50/4 h |> 3 mgl/l

(Fortsetzung auf Seite 6)
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CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral LD50 273 mg/kg (Ratte)
* Primdre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitiat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar

- vPvB: Nicht anwendbar

- Endokrinschédliche Eigenschaften Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

- Andere schédliche Wirkungen

- Bemerkung: Schadlich fir Fische.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
schéadlich fir Wasserorganismen
Wegspllen grofierer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erhdhung fihren. Ein hoher pH-Wert
schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so
dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach wassergefahrdend
wirken.

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdisches Abfallverzeichnis

16 10 03* |\ wassrige Konzentrate, die gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1760
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

-ADR UN1760 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXID, Tolytriazol, Natriumsalz)

-IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE,
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide)

- 1ATA Corrosive liquid, n.o.s. (POTASSIUM HYDROXIDE, sodium

4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide)
- Transportgefahrenklassen

*ADR, IMDG, IATA

- Klasse 8 Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8

- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA 1l

- Umweltgefahren: Nicht anwendbar

- Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe
* Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 80

- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemag IMO-
Instrumenten Nicht anwendbar

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 ml

- Beforderungskategorie 3

* Tunnelbeschrankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN 1760 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXID, TOLYTRIAZOL, NATRIUMSALZ), 8, 11l

- Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Verordnung)

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefidhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

‘Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach VbF: entfallt
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begrtinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Korrosiv gegentiber Metallen Auf der Basis von Priufdaten

Akute Toxizitat - inhalativ Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der
Hautreizende/-atzende Wirkung Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten
Schwere Augenschadigung/Augenreizung gemaf Verordnung (EC) No 1272/2008.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Gewassergefahrdend - langfristig (chronisch)
gewassergefahrdend

- Datenblatt ausstellender Bereich: Labor
- Ansprechpartner: Labor
- Datum der Vorgangerversion: 19.10.2023

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung (iber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
AT



